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Sono stabili e non presentano problematiche di natura geologico-tecnica 7

Ia : Aree pianeggianti. Affiorano i depositi marini terrazzati costituita da uno strato di conglomerato
sabbioso mediamente cementato sovrastante sabbie e sabbie limose da poco a mediamente
addensate. E' possibile edificare nuovi manufatti in coerenza con i vincoli urbanistici.
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Sono globalmente stabili con modesti fenomeni di instabilita potenziale puntuale.
Tali area sono utilizzabili solo dopo studi geologici specifici per valutare le
soluzioni progettuali piu idonee.

Ila-1 - Aree pianeggianti non inondabili (con Tr=200 anni). Sono localizzate nella piana alluvionale
del Fiume Bradano. I terreni sono costituiti da limi e limi sabbiosi con livelli di sabbie e ghiaie. La N
problematica esistente in tale area, che comunque non impedisce l'edificazione, ¢ legata alla
lito-stratigrafia dei terreni ed alla presenza di una falda idrica con piezometrica superficiale. La
natura limoso-sabbiosa dei terreni in sito e la loro permeabilita medio-bassa, comporta la possibilita
di fenomeni di cedimenti differenziali quando questi sono soggetti carichi superficiali, e la —
possibilita di fenomeni di ristagno delle acque in caso di precipitazione eccezionali.
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IIb-1 - Aree con pendenze medio. Sono costituite generalmente da sabbie e sabbie limose con livelli
LEONARDO DISUMMO conglomeratici. Gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento sono possibili solo dopo studi

GEOLOGO geologici specifici.

Via Graziadei, 30 — tel/fax 0835 54 27 40
75012 Bernalda (MT) — e—mail: disummo®bernalda.net III- AREE CON CRITICITA' DI LIVELLO MEDIO E DIFFUSO N
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Aree con stabilita precaria e/o con fenomeni di erosione diffusa. Qualunque

COMUNE DI BERNALDA A MT v intervento in tale aree deve essere preceduto da opere mirate a consolidare e N f\

bonificare 'area e giustificato da studi geologici, con indagini geognostiche

REGOLAMENTO URBANISTICO dettagliate ed approfondite, estesi ad un ambito morfologico significativo.

IIIb-1 - Aree con pendenze da medie a elevate. Sono costituite da sabbie e sabbie limose con livelli 45 T U
limo-argillosi. Queste sono localizzate lungo i pendii. X/

RELAZIONE GEOLOGICA

Aree a rischio inondazione - Tempo di ritorno Tr=200 anni A THTIT
(Autorita Interregionale di Bacino di Basilicata - Aggiornamento Dicembre 2003) Ny
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CARTE DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ E e

CRITICITA" GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA :
BERNALDA — Serramarina
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@ Il presente elaborato € proprieta tutelata ai sensi di legge e riservata del tecnico




